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PIVISTIK M/3X

Adesivo poliuretanico a solvente

CARATTERISTICHE

Adesivo poliuretanico a solvente METODO LIMITI QUALITATIVI (U.M.)
Aspetto e colore 10 07/42.1 Liquido viscoso trasparente
Viscosita 10 07/42.10 1800-2200 cps

Peso specifico 10 07/42.3 0,800 - 0,830 gfcc

Contenuto secco 10 07/42.4 14-17%

IMPIEGHI

Adesivo poliuretanico specifico per ’industria calzaturiera a breve tempo aperto; pud essere usato sia in mono che in
bicomponente. Il film del prodotto ha una ottima forza di coesione, ottimo tack e buona resistenza ai plastificanti

ISTRUZIONI D’USO

Pud essere usato per I’incollaggio di cuoio e pelli, tessuti naturali e sintetici, pvc, polivretano, gomma termoplastica (tr) e gomma
microporosa.
- Suola in pvc e poliuretano lavare con il nostro Diluente A/C, attendere 10-15 minuti ed applicare 1’adesivo.
- Suola in gomma microporosa grattare accuratamente e applicare un primer policloroprenico (es. Preparatore PA), circa
30 minuti di riposo ed applicare 1’adesivo.
- Suola in gomma vulcanizzata e TR: trattare con il nostro Preparatore AL attendere almeno 30 minuti e successivamente
apporre 1’adesivo.
- Sutomaie in cuio e pelle, dopo aver accuratamente cardato spalmare I’adesivo, in caso di materiali assorbenti o grassi
prima dell’adesivo applicare il nostro primer Pivistik M/F.
- Per tomaie in poliuretano o pve lavare con Diluente A/C, asciugare per 5-10 minuti e applicare 1’adesivo.
- Sutomaie in tessuto naturale o sintetico applicare una prima mano di adesivo, attendere 5-15 minuti prima di apporre la
seconda mano.
Suole e tomaie cosi preparate, per essere uniti devono subire una riattivazione a caldo attraverso lampade a infrarossi o forno
fino ai 60-70°. Dopodich¢ pressare accuratamente senza deformare i materiali. L’adesione definitiva si ottiene almeno dopo
48ore.
Se ¢ necessario aumentare la resistenza dell’incollaggio alla trazione e/o al calore si pud aggiungere al prodotto il 3-5% di
Attivatore RFE o RC.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto va conservato nelle confezioni originali a temperatura ambiente (5-35°C). In tali condizioni rimane idoneo per
circa 12 mesi.
Teme il gelo. Mescolare bene prima dell’uso.

CONFEZIONI

Contenitori metallici Kg. netti 15 — 25 - 50.

NOTE:

Temperatura di stoccaggio particolarmente bassa provocano un notevole addensamento e di conseguenza una piu difficile
distribuzione. Tale aspetto ¢ reversibile, ma da evitare.

| dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove - sono basati sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un
effetto nei processi applicativi dei nostri predotti, questi dati non sollevano I'utilizzatore dall’obbligo di verificare la loro validita a di testare 1'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi. né costituiscono
garanzia di specifiche proprietd o specifici risultati. L'applicazione e I'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo ¢ pertanto sono sotto completa
responsabilita dell"utilizzatore. E responsabilita dell” utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.




